
ESCAVATORE 942F
Motore 
Potenza netta
Peso operativo
Capacità della benna

Cummins L9
219 kW a 2.100 giri/min 

42.800 kg 
2,1 - 2,34 m3

UN MONDO DIFFICILE. ATTREZZATURE RESISTENTI.
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SICUREZZA 
E VISIBILITÀ

POTENZA ED 
EFFICIENZA

COSTRUITO PER 
LE APPLICAZIONI 
PIÙ DIFFICILI

IL 942F IN AZIONE...QUESTA È LIUGONG

Da oltre 65 anni, LiuGong 
costruisce macchine in grado di 
lavorare anche nelle condizioni 
più difficili. Il modello 942F, 
parte della nostra avanzata 
Serie F, è stato progettato per 
garantire la massima potenza, 
precisione e durata.

RESISTENZA 
E DURATA

COMFORT ED 
ERGONOMIA

IL CRUSCOTTO PER LE VOSTRE PRESTAZIONI
Le ricerche dimostrano che 6 aree di prestazioni chiave sono un punto focale. Grazie  
a questo cruscotto siamo in grado di presentarvi gli aspetti reali e concreti del nostro 942F. 

65+ 
ANNI
EST 1958

16,000+ 
DIPENDENTI

30+ 
LINEE DI 
PRODOTTI

12 
CENTRI DI RICERCA 
E SVILUPPO SU 
SCALA MONDIALE

30+ 
UFFICI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

20+ 
IMPIANTI DI 
PRODUZIONE IN 
TUTTO IL MONDO

TEMPO DI ATTIVITÀ 
E MANUTENZIONE

INTELLIGENZA 
E CONTROLLO

Progettato con i valori fondamentali di LiuGong: potenza 
efficiente, durata, ergonomia, intelligenza, sicurezza 
e operatività, il modello 942F è costruito con gli ultimi 
aggiornamenti della serie F, per offrire prestazioni migliori, 
maggiore comfort e maggiore produttività. 
Progettato per le applicazioni più esigenti, combina una 
progettazione robusta con una tecnologia intelligente per 
garantire la massima efficienza e affidabilità, riducendo al 
minimo i costi operativi.

Progettato per eccellere nelle applicazioni più impegnative, questa macchina 
combina una tecnologia all'avanguardia con un'affidabilità comprovata, 
consentendo di lavorare in modo efficiente anche nelle condizioni più difficili.

Dal momento in cui abbiamo lanciato il primo escavatore idraulico nel 1992, 
abbiamo mantenuto il nostro impegno per l'innovazione, facendo in modo che 
ogni macchina LiuGong venisse progettata per funzionare al meglio, ovunque 
venisse impiegata.
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Alimentato dal motore Cummins, il 942F offre prestazioni 
eccezionali e la massima efficienza.

I sistemi di controllo intelligenti garantiscono precisione, 
efficienza e adattabilità a diverse applicazioni.

Le priorità di LiuGong sono la sicurezza e la visibilità 
dell'operatore, al fine di accrescere il livello di consapevolezza e 
ridurre i rischi nei cantieri.

Le macchine LiuGong sono progettate pensando 
all'operatore, per garantirgli comfort e comodità per 
tutto il giorno.

Le funzioni di assistenza intelligenti e i componenti di 
lunga durata riducono i tempi di inattività e aumentano 
l'efficienza.

	A Il motore Cummins turbo VGT aumenta la coppia del 5% per 
una maggiore potenza e un minore consumo di carburante. 

	A Il minimo automatico e lo spegnimento automatico del 
motore riducono al minimo il consumo di carburante 
non necessario, tagliando i costi e riducendo l'impatto 
ambientale.

	A Con il 20% in più di coppia di rotazione, il 6% in più 
di potenza di traslazione e il 10% in più di efficienza 
del carburante rispetto ai modelli della Serie E, il 942F 
movimenta più materiale a costi inferiori.

	A Un sistema idraulico a controllo elettronico ottimizza 
il flusso e la pressione per una maggiore precisione 
e un minore affaticamento dell'operatore.

	A Il display intuitivo da 10,1 pollici semplifica le 
operazioni e consente di monitorare in tempo reale 
il carburante e la temperatura.

	A La funzione di flottaggio del braccio abbassa 
automaticamente la pressione idraulica, utilizzando 
la forza di gravità per risparmiare carburante e 
mantenere un controllo preciso, ideale per le 
operazioni di livellamento e scavo.

	A Le specifiche per la demolizione proteggono l’operatore 
dalla caduta di detriti e riducono i tempi di fermo macchina 
evitando danni alle macchine in ambienti pericolosi.

	A Le telecamere di serie a 360 gradi con illuminazione laterale 
migliorano la visibilità notturna.

	A I corrimano e i gradini arancioni a elevata visibilità riducono 
il rischio di caduta e aumentano la sicurezza.

	A Una radio DAB di standard europeo con altoparlanti 
aggiornati contribuisce a migliorare l'esperienza di 
utilizzo.

	A I connettori di alimentazione USB Type-C e 12 V 
offrono opzioni di ricarica versatili.

	A Il sedile riscaldato e ventilato di serie con supporto 
lombare riduce la stanchezza durante i lunghi turni 
di lavoro.

	A I punti di manutenzione sono facilmente accessibili 
per ispezioni e controlli quotidiani rapidi e sicuri.

	A Tutti gli intervalli di sostituzione del filtro dell'olio 
motore sono stati sincronizzati per semplificare la 
manutenzione e ridurre i tempi di fermo.

	A I punti di lubrificazione raggruppati consentono 
una manutenzione quotidiana più rapida. Il sistema 
di lubrificazione automatica opzionale elimina la 
frequente lubrificazione manuale.

POTENZA CHE DIVENTA PRODUTTIVITÀ

PRESTAZIONI INTELLIGENTI, 
FUNZIONAMENTO PERFETTO

MASSIMA PROTEZIONE, MASSIMA 
VISIBILITA'

COSTRUITO INTORNO A VOI

COSTRUITO PER DURARE, FACILE 
DA MANTENERE

Progettati per condizioni estreme, i componenti per impieghi 
gravosi del 942F massimizzano l'affidabilità e prolungano la 
durata della macchina.

	A Il sottocarro rinforzato con rulli superiori a supporto 
bilaterale migliora la distribuzione del carico riducendo al 
minimo l'usura e garantendo una maggiore durata.

	A Il design approfondito delle travi laterali offre la massima 
resistenza agli urti per i cantieri più difficili.

	A I supporti anteriori e posteriori del braccio sono in acciaio 
fuso per ridurre la resistenza alla torsione.

PROGETTATO PER ESSERE PIU' 
RESISTENTE

DIAMO UN'OCCHIATA DA VICINO...



ESCAVATORE LIUGONG 942F

76

MOTORE

Descrizione

Cummins EU Stage V, 6 cilindri in linea, 
turbocompressore a geometria variabile 
(VGT), common rail ad alta pressione, 
raffreddatore dell'aria di sovralimentazione, 
iniezione diretta a controllo elettronico.

Livello di emissioni EPA T4 Final / EU Stage V

Produttore del motore Cummins

Modello del motore L9

Aspirazione Attuatore del turbocompressore a 
geometria variabile

Raffreddamento ad aria 
compressa Aftercooler

Azionamento della ventola 
di raffreddamento Frizione viscosa

Dislocamento 8,9 L

Potenza del motore - Netta 
(SAE J1349 / ISO 9249) 219 kW a 2.100 giri/min

Potenza del motore - Lorda  
(SAE J1995 / ISO 14396) 231 kW a 2.100 giri/min

Coppia massima 1.526 N.m a 1.400 giri/min.

Alesaggio × corsa 114 × 145 mm

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa principale

Tipo
Due cilindrate variabili 

Pompe a pistoni

Portata massima 2 × 351 L/min

Pompa pilota

Tipo Pompa a ingranaggi

Portata massima 28,5 L/min

Regolazione della valvola di sicurezza

Implementazione 34,3 / 37,3 MPa

Circuito di traslazione 34,3 MPa

Circuito di oscillazione 32,4 MPa

Circuito pilota 3,5-3,9 MPa

Cilindri idraulici

Cilindro del braccio - 
alesaggio x corsa φ 160 × 1.505 mm

Cilindro dell’avambraccio - 
Alesaggio × Corsa φ 175 × 1.785 mm

Cilindro della benna - 
alesaggio×corsa φ 160 × 1.250 mm

TRASMISSIONE E FRENI

Descrizione
Motori a pistoni assiali a 2 velocità con freni 
a disco a olio. Sterzo controllato da due leve 
manuali con pedali.

Max. velocità di marcia Alta: 5,5 km/h 
Bassa: 2,9 km/h

Pendenza superabile 35°/70%

Max. trazione della barra di traino 350 kN

SOTTOCARRO

Pattino per ciascun lato 50

Passo del collegamento 216 mm

Larghezza del pattino,  
triplo dente di trazione

600 mm

Rulli inferiori per lato 9

Rulli superiori per lato 2

PRESTAZIONI SONORE

Livello di potenza sonora 
interna (ISO 6396)

69 dB(A)

Livello di potenza sonora 
esterna (ISO 6395)

105 dB(A)

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di sistema 24 V

Batterie 2 x 12 V

Alternatore 24 V - 70 A

Motorino di avviamento 24 V - 8 kW

CAPACITÀ DI UTILIZZO

Serbatoio del carburante 620 L

Olio motore 30 L

Trasmissione finale 
(ciascuna)

2 × 9,5 L

Azionamento della 
rotazione

10,5 L

Impianto di raffreddamento 37 L

Serbatoio idraulico 240 L

Impianto idraulico totale 450 L

Serbatoio DEF 65 L

SISTEMA DI ROTAZIONE

Descrizione

Riduzione epicicloidale azionata da un motore 
a pistoni assiali ad alta coppia, con freno a 
disco a olio. Il freno di stazionamento della 
rotazione si ripristina entro cinque secondi dal 
ritorno in folle dei comandi di pilotaggio.

Velocità di rotazione 9,8 giri/min

Coppia di rotazione 142.000 N.m

Peso operativo 42.800 kg

Il peso operativo comprende il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il 
serbatoio del carburante pieno, la cabina, i pattini standard, il braccio, 
il braccio di lavoro, la benna e un operatore di 75 kg (165 libbre).

Capacità della benna 2,1 - 2,34 m³

SPECIFICHE DEL 942F

DIMENSIONI

Braccio 6,400 mm

Avambraccio 2,600 mm  2,900 mm 3,200 mm

A Lunghezza di trasporto 11,597 mm

B Altezza di trasporto – Parte superiore del braccio 3,800 mm

C Scartamento cingoli 2,740 mm

D Larghezza sottocarro – pattini da 600 mm 3,340 mm

E Lunghezza al centro dei rulli 4,250 mm

F Lunghezza del cingolo 5,215 mm

G Larghezza pattino cingolo 600 mm

H Raggio di rotazione della coda 3,766 mm

I Distanza da terra del contrappeso 1,250 mm

J Altezza complessiva della cabina 3,175 mm

   Altezza complessiva della cabina - con protezione superiore dell'operatore 3,310 mm

K Altezza minima da terra 545 mm

L Larghezza complessiva della struttura superiore 3.163 mm (con fascio anticollisione) / 2.995 mm (senza)

DIMENSIONI DELL’AVAMBRACCIO

Avambraccio 2,600 mm 2,900 mm 3,200 mm

A Lunghezza 3,818 mm 4,166 mm 4,384 mm

B Altezza 1,120 mm 1,107 mm 1,095 mm

C Larghezza 655 mm 655 mm 655 mm

Peso 2.047 kg 2.157 kg 2.190 kg

Cilindro, tirante e perno inclusi.

DIMENSIONI DEL BRACCIO

Braccio 6,400 mm

A Lunghezza 6,640 mm

B Altezza 1,684 mm

C Larghezza 973 mm

Peso 3.535,5 kg

Cilindro, tubazioni e perno inclusi. Perno del cilindro del braccio escluso.
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INTERVALLO DI LAVORO   

Lunghezza del braccio 6,400 mm

Lunghezza dell’avambraccio: 2,600 mm 2,900 mm 3,200 mm

A. Max. portata di scavo 10,560 mm 10,728 mm 11,100 mm

B. Max. portata di scavo sul terreno 10,350 mm 10,527 mm 10,900 mm

C. Max. profondità di scavo 6,730 mm 6,890 mm 7,340 mm

D. Profondità max.di scavo (2,44 m in piano) (8’) 6,530 mm 6,710 mm 7,180 mm

E. Profondità max. di scavo della parete verticale 4,430 mm 5,085 mm 6,460 mm

F. Altezza max. di taglio 9,830 mm 9,818 mm 10,240 mm

G. Altezza max. di scarico 6,900 mm 6,655 mm 7,160 mm

H. Raggio min. di rotazione anteriore 4,700 mm 4,385 mm 4,465 mm

Forza di scavo della benna (ISO) 290 kN

Forza di scavo dei denti (ISO) 243 kN 227 kN 196 kN

Capacità della benna 2,1 m³

Raggio della punta della benna 1,839 mm 

PESI DELLA MACCHINA E PRESSIONE AL SUOLO 942F

Larghezza del 
pattino

Peso operativo Pressione al suolo Larghezza complessiva

Braccio 6,4 m, avambraccio 3,2 m, benna 2,1 m³ , contrappeso 9.900 kg

600 mm 42.800 kg 76,3 kPa 3,190 mm

700 mm 43.200 kg 66 kPa 3,190 mm

800 mm 43.600 kg 58,3 kPa 3,190 mm

900 mm 44.000 kg 52,3 kPa 3,190 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 

942F con pattini 600 mm, braccio 6.400 mm, avambraccio 2.600 mm Condizioni

A: Raggio di carico            
B: Altezza punto di carico
C: Capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali laterali o a 360°
* Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità 
di ribaltamento

Lunghezza del braccio: 6,400 mm
Lunghezza dell’avambraccio: 2,600 mm
Benna: Assente
Contrappeso: 9.000 kg
Larghezza pattino cingolo: 600 mm
Scartamento dei cingoli: 2,740 mm
Unità: kg

A (Unità: m)

B (m)
3 4,5 6 7,5 PORTATA MASSIMA 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

6,0 kg   *13.005 12.178  *12.131 8.725 *10.319 8.043  7,9 

4,5 kg *18.495 17.685  *14.587 11.704 *12.722 8.541 *10.334 7.114 8,5 

3,0 kg *22.656 16.400 *16.470 11.158 13.195 8.283 10.427 6.656 8,8 

1,5 kg *19.538 15.677 *17.960 10.722 12.929 8.050 10.312 6.552 8,8  

LIVELLO SUOLO kg *24.065 15.507 17.733 10.490  12.765 7.906 10.577 6.686 8,6 

-1,5 kg *16.810 *16.810 *23.677 15.577 17.687 10.451 12.747 7.890 11.494 7.211 8,1 

-3,0 kg *26.925 *26.925 *21.171 15.821 *16.482 10.593  *13.143 8.457 7,2 

-4,5 kg   *16.509 16.304 *12.643 11.509 5,8

Capacità di sollevamento all'estremità 
dell’avambraccio senza benna. 
Per la capacità di sollevamento con benna inclusa, 
il peso della benna o della benna con innesto rapido 
deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento. 
Le capacità di sollevamento si basano sulla macchina 
posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.

1.	 Non tentare di sollevare o trattenere un carico 
superiore a questi valori nominali al raggio di 
carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli 
accessori deve essere sottratto dalle capacità di 
sollevamento di cui sopra.

2.	 I carichi nominali di cui sopra sono conformi alla 
norma ISO 10567 sulla capacità di sollevamento 
degli escavatori idraulici. Non superano l'87% della 
capacità di sollevamento idraulico o il 75% del 
carico di ribaltamento. 

3.	 Valori nominali del gancio di sollevamento della 
benna.

4.	 Le capacità di sollevamento si basano su una 
macchina posizionata su un terreno piano, solido e 
uniforme.

5.	 * Indica che il carico è limitato dalla capacità 
idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.

6.	 Prima di utilizzare la macchina, l'operatore deve 
essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e la 
manutenzione e deve sempre attenersi alle regole 
per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.

Classificazione capacità di 
sollevamento laterale (Cs)

Classificazione capacità di 
sollevamento anteriore (Cf)

GUIDA ALLA SCELTA DELLA BENNA 

Braccio da 7,06 m

Tipo di benna Capacità Larghezza di taglio Peso Denti pz.
Avambraccio da 

2,6 m
Avambraccio da 

2,9 m
Avambraccio da 

3,2 m

Uso generico 2,1 m³ 1,665 mm 1.775 kg 5 D C B

Per impieghi gravosi 2,2 m³ 1,665 mm 1.670 kg 5 D D D

Per impieghi gravosi 2,34 m³ 1,720 mm 2.190 kg 5 D D D

Le raccomandazioni sono fornite solo a titolo indicativo, sulla base di condizioni di funzionamento tipiche. 
Capacità della benna basata sulla norma ISO 7451, con materiale ammassato con un angolo di riposo di 1:1.			 

Densità massima del materiale: 
A. 1.200-1.300 kg/m³: Carbone, Caliche, Scisto 
B. 1.400-1.600 kg/m³: Terra umida e argilla, calcare, arenaria 
C. 1.700-1.800 kg/m³: Granito, sabbia bagnata, roccia ben sabbiata 
D. 1.900 kg/m³: Fango umido, minerale di ferro 
NA. Non applicabile				  

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 

942F con pattini 600 mm, braccio 6.400 mm, avambraccio 2.900 mm Condizioni

A: Raggio di carico            
B: Altezza punto di carico
C: Capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali laterali o a 360°
* Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità 
di ribaltamento

Lunghezza del braccio: 6,400 mm
Lunghezza dell’avambraccio: 2,900 mm
Benna: Assente
Contrappeso: 9.000 kg
Larghezza pattino cingolo: 600 mm
Scartamento dei cingoli: 2,740 mm
Unità: kg

A (Unità: m)

B (m)
3 4,5 6 7,5 PORTATA MASSIMA 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

6,0 kg   *11.667 8.782 *9.160 7.643  8,2 

4,5 kg *17.614 *17.614 *14.098 11.796 *12.360 8.583 *8.901 6.785 8,8 

3,0 kg *21.883 16.675 *16.077 11.251 13.235 8.318 *9.047 6.362 9,1 

1,5 kg *23.165 15.859 *17.725 10.797 12.956 8.074 9.833 6.266 9,1  

LIVELLO SUOLO kg *24.900 15.587 17.784 10.532  12.770 7.910 10.073 6.387 8,9  

-1,5 kg *16.449 *16.449 *24.193 15.598 17.693 10.457 12.716 7.863 10.899 6.863 8,4 

-3,0 kg *27.105 *27.105 *21.965 15.793 *16.964 10.553 12.852 7.982 7,5 

-4,5 kg *22.810 *22.810 *17.795  16.201 *13.341 10.884 *12.313 10.248 6,3
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MOTORE

Motore Cummins L9, EU Stage V, motore diesel a 6 cilindri con 
intercooler, common rail ad alta pressione, iniezione diretta a 
controllo elettronico

Pompa di rifornimento

POSTAZIONE OPERATORE

Cabina ROPS

Riscaldamento e raffreddamento dell'aria

Schermo touch screen da 10,1 pollici

Estintore

Aletta parasole

Presa di corrente da 12 V e USB Tipo-A/C

Radio DAB

Bracciolo reversibile con corrimano arancione

Tergicristalli paralleli

Sedile con sospensione pneumatica riscaldato e ventilato con 
cintura di sicurezza retrattile rossa da 3 pollici

PARTI ELETTRICHE

4 luci LED sul braccio

2 luci LED sul contrappeso

Barre luminose a LED sulla parte anteriore e posteriore della cabina

Lampeggiante rotante

Allarme di marcia e rotazione

Dispositivo di avviso di sovraccarico

Segnalatore della cintura di sicurezza

Telecamere a 360 gradi con illuminazione su entrambi i lati

T-BOX

ALTRI

Contrappeso standard, 9.000kg

SOTTOCARRO

Pattini cingoli 600 mm con tripli denti di trazione

Guide per cingoli, 3 per lato

PROTEZIONI

8 mm sotto le coperture

Protezione del cilindro della benna

Protezione operativa (protezione anteriore e superiore della cabina, 
barra)

Protezione laterale della piattaforma

ATTREZZO

Benna per usi generici, 2,1 m³

Benna per impieghi gravosi, 2,2 m³

Benna per impieghi gravosi, 2,34 m³

Innesto rapido idraulico

BRACCIO E AVAMBRACCIO

Avambraccio da 2.900 mm

Avambraccio da 3.200 mm

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Impianto di lubrificazione centralizzato

ATTREZZATURA 
OPZIONALE

PROTEZIONI

Protezione superiore del telaio

SOTTOCARRO

Pattini cingoli 700 mm con tripli denti di trazione

Pattini cingoli 800 mm con tripli denti di trazione

Pattini cingoli 900 mm con tripli denti di trazione

Protezione dei cingoli su tutta la lunghezza

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Olio idraulico a lunga durata

ATTREZZATURA STANDARD

IMPIANTO IDRAULICO

Circuito ausiliario a doppia via tramite controllo elettronico 
proporzionale tramite joystick

Commutazione delle linee ausiliarie su schermo, unidirezionale o 
bidirezionale

Linee di rotazione ausiliarie con regolazione del flusso su schermo

Linea di scarico dell'olio dell'accessorio

Linee ad innesto rapido regolabili a pressione

Filtrazione dell'olio di ritorno del martello idraulico

Innesto rapido con segnalazione

BRACCIO E AVAMBRACCIO

6,Braccio,braccio da 400 mm

Avambraccio da 2.600 mm

Valvole di mantenimento del carico su braccio e braccio di lavoro

Funzione di galleggiamento del braccio

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 

942F con pattini 600 mm, braccio 6.400 mm, avambraccio 3.200 mm Condizioni

A: Raggio di carico            
B: Altezza punto di carico
C: Capacità di sollevamento
Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
Cs: Carichi nominali laterali o a 360°
* Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità 
di ribaltamento

Lunghezza del braccio: 6,400 mm
Lunghezza dell’avambraccio: 3,200 mm
Benna: Assente
Contrappeso: 9.000 kg
Larghezza pattino cingolo: 600 mm
Scartamento dei cingoli: 2,740 mm
Unità: kg

A (Unità: m)

B (m)
3 4,5 6 7,5 PORTATA MASSIMA 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

6,0 kg   *11.219 8.837 *8.209 7.276  8,5 

4,5 kg *13.587 11.889 *11.992 8.629 *7.770 6.481 9,1 

3,0 kg *21.079 16.931 *15.653 11.347 *13.043 8.359 *9.031 6.185 9,3 

1,5 kg *24.220 16.041 *17.451 10.874 12.989 8.103 *8.696 6.000 9,4  

LIVELLO SUOLO kg *25.207 15.675 17.839 10.579  12.783 7.922 *9.312 6.110 9,2 

-1,5 kg *15.985 *15.985 *24.606 15.626 17.707 10.468 12.699 7.848 10.359 6.544 8,7 

-3,0 kg *25.094 *25.094 *22.671 15.772 *17.373 10.525 12.776 7.916 11.908 7.446 7,9 

-4,5 kg *24.883 *24.883 *18.942  16.117 *14.390 10.779 *12.209 9.387 6,7



Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No.1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, RP della Cina
T  +86 772 388 6124              E:  overseas@liugong.com
www.liugong.com

Metti “Mi piace” e seguici:

UN MONDO DIFFICILE. ATTREZZATURE RESISTENTI.

La serie di loghi LiuGong, compresi, ma non solo, i marchi denominativi, i marchi dei dispositivi, i marchi alfabetici e i marchi combinati, in quanto marchi 
registrati di Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., sono utilizzati da Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con autorizzazione legale e non possono essere 
utilizzati senza autorizzazione. Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni e le immagini possono includere 
attrezzature opzionali invece delle attrezzature standard. L'attrezzatura e le opzioni variano secondo la disponibilità nel territorio.
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